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fondo bacino

Sfioro su gavèta sez. triangolare

L

base

=1.00 m, h=0.30 m, L
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=1.60 m

Rivestimento di sponda

corpo rilevato

Rivestimeno al fondo

direzione principale di deflusso

+241.50

+241.50

Cunetta rivestita al fondo in massi

per drenaggio acque

dilavamento versante

Rivestimento al fondo in pietrame

annegati in cls (spessore 25-30 cm)
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NOTA TECNICA 1

LE SEZIONI N. 7-8-9 RIMANGONO INVARIATE RISPETTO ALLO STATO DI FATTO E

PERTANTO NON SONO PRESENTATE NELL'ELABORATO "03.02.00".

NOTA TECNICA 2

IL SENTIERO SARA' OGGETTO DI RICARICA DI PIANO VIABILE, OTTENUTA

MEDIANTE INGHIAIATURA CON MISTO GRANULARE CALCAREO STABILIZZATO DI

DIAMETRO 30 mm, SPESSORE 10 CM, CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO

DELLA LIVELLETTA A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI CANTIERIZZAZIONE

BACINO D'INVASO "MONTE BASSO"

VOLUME MASSIMO INVASABILE

A FRANCO NULLO = 139.50 mc

Profondità bacino = 1.00 m

Quota piano campagna bacino = +242.50 mq

Area bacino su piano campagna = 187.00 mq

Scarpa sponde = 1 a 1

Area bacino al fondo = 54.00 mq

Quota fondo bacino = +241.50 m

Area fondo bacino = 96.50 mq

BACINO D'INVASO "MONTE ALTO"

VOLUME MASSIMO INVASABILE

A FRANCO NULLO = 330.50 mc

Profondità bacino = 1.00 m

Quota piano campagna bacino = +244.50 mq

Area bacino su piano campagna = 432.70 mq

Scarpa sponde = 1 a 1

Area bacino al fondo = 54.00 mq

Quota fondo bacino = +243.50 m

Area fondo bacino = 234.60 mq
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Cunetta rivestita al fondo in massi

per drenaggio acque

dilavamento versante

Cunettone rompitratta

 in pietrame

Griglia di protezione e

trattenuta materiale

anti occlusione della

condotta
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fondo roggia

fondo roggia

+239.47

fondo roggia

+239.20

fondo roggia

+239.01

fondo roggia

+238.56

fondo roggia

LEGENDA

 LEGENDA
CONDOTTA DI SCARICO ESISTENTE Ø200 mm in cls, i

ipotizzata

 = 10.00%, L=32.50 m

CONDOTTA DI SCARICO DI PROGETTO Ø300 mm in CLS, i = 5.00%, L=2.50 m

CONDOTTA DI SCARICO DI PROGETTO Ø250 mm in PVC, i = 2.00%, L=5.00 m

QUOTA FONDO ROGGIA o SCORRIMENTO CONDOTTA DI PROGETTO

QUOTA PIANO CAMPAGNA DI PROGETTO

QUOTA FONDO BACINO DI INVASO

+241.50

SISTEMAZIONE DI SPONDA CON VIMINATA VIVA COSTITUITA DA PALI IN

LEGNAME L=1.00 m, Ø10 cm, PASSO 0.50 m, E VERGHE Ø3 cm, L>3.00 m

FONDO ROGGIA STATO DI FATTO

FONDO ALVEO STATO DI PROGETTO

CIGLIO ROGGIA STATO DI FATTO

CIGLIO ROGGIA STATO DI PROGETTO

POZZETTO DI PROGETTO 60x60 cm C.A. per scarico portate in pozzetto caditoia

esistente viabilità G. Garibaldi

229.05

QUOTA PIANO CAMPAGNA INVARIATO RISPETTO ALLO STATO DI FATTO

CUNETTONE ROMPITRATTA IN PIETRAME PER DRENAGGIO ACQUE

RIVESTIMENTO IN BIOSTUOIA ANTIEROSIVA DI JUTA 1x1.5 cm SU ARGINATURA

+226.60

+227.50

CONDOTTA DI SCARICO ESISTENTE Ø300 mm in cls, i

ipotizzata

 = 10.00%

A4 210x297
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